
COLA VINYL
Ficha Técnica

Español

D I S E Ñ A D O R E S  D E  S U E -
LO S



S U E L O  D E  V I N I L O
D I S E Ñ A D O R E S  D E  S U E -

LO S

	 Ficha Técnica: Cola Vinyl - Edición 04.2023	 2

Información General
La cola Quick-Step Vinyl es una cola de dispersión sin disolventes adecuada para la instalación 
encolada de suelos Quick-Step Vinyl Flex Glue en soleras porosas de interiores y paredes de áreas 
secas.

Cola Vinyl

Cógido de pedido QSVGLUE15A

Embalaje Bolsas de aluminio con cola en una caja de cartón

Contenido 15 kg (= 3 x 5 kg)

Colour Blanco

Base Dispersión acrílica

Viscosidad Pasta

Consumo 250-300 g/m² (con llana de encolado A2)
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Cola Vinyl

Duracion Al menos 24 meses en envase sin abrir almacenado en un 
lugar seco a temperaturas de entre 5 °C y 25 °C. Proteger de 
las heladas.

Tiempo de espera 10 min

Tiempo abierto Hasta 30 min.

Tiempo de corrección 5-10 min.

tiempo de curado Tránsito ligero: mín. 4 horas 
Carga pesada: mín. 24 horas

Emisión de COV 
(compuesto orgánico volátil)

0%

Temperatura de aplicación 15 °C - 25 °C (con una humedad relativa inferior al 75 %)

Aplicable Para

•	 Uso en soleras interiores porosas, excepto para las zonas 0 y 1 de cuartos de baño 
(véase el anexo). 

•	 Instalación vertical en paredes, excepto para las zonas 0 y 1 de los cuartos de baño 
(véase el anexo). 

•	 Uso en combinación con calefacción o refrigeración por suelo radiante.
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Seguridad
	� Protección ocular

Evite el contacto con los ojos.

	� Protección cutánea

Evite el contacto con la piel. Puede provocar una reacción alérgica.

	� Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.
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Características
La cola Quick-Step Vinyl se ha desarrollado específicamente para suelos Quick-Step Vinyl Flex Glue.

	� Listos para usar

La cola Quick-Step Vinyl es una cola monocomponente que no requiere mezcla.

	� Secado rápido

	� Bolsas de aluminio con cola

	� Es idóneo para calefacción o refrigeración por suelo radiante.

* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Preparación
1.	 Los sistemas de calefacción o refrigeración por suelo radiante deben apagarse de acuerdo 

con el procedimiento prescrito. Consulte las instrucciones del suelo radiante Quick-Step para 
obtener más información.

2.	 Antes de instalar el suelo de vinilo, compruebe el contenido de humedad residual de su solera 
con un método adecuado según las normas de su país (por ejemplo, método CM, higrómetro 
digital, manga in situ y sonda). El nivel de humedad de la solera debe corresponderse con la 
recomendación especificada por Quick-Step. Consulte la documentación técnica de su suelo 
Quick-Step para obtener más información al respecto.

3.	 Tanto la cola Quick-Step Vinyl como el suelo de vinilo deben aclimatarse entre 18 y 30 °C (64 
y 86 °F) durante un mínimo de 48 horas en la zona donde se instalarán. Deje el suelo en su 
embalaje original hasta la instalación.

4.	 La cola Quick-Step Vinyl debe aplicarse sobre una solera adecuadamente preparada, 
permanentemente seca, plana, lisa, limpia y apta para su uso, sin contaminantes que puedan 
afectar a la capacidad de adherencia de la cola.

•	 Una cola o producto alisador previos pueden afectar de manera negativa a la adhesión 
y se pueden ver a través del recubrimiento del suelo. Estos restos se deben eliminar 
frotando. Los pavimentos con una resistencia a la presión insuficiente o que estén sueltos 
deben retirarse y repararse.

•	 En caso de soleras irregulares, aplicar un producto alisador adecuado.
•	 Las superficies minerales y pulverulentas deben tratarse con una imprimación. 
•	 Retire la capa superior y raspe las superficies de anhidrita. 
•	 Es necesario aspirar el suelo con un aspirador industrial.
•	 Asegúrese de limpiar a fondo la solera con un producto de limpieza adecuado cuando lo 

encole a un suelo existente (por ejemplo, baldosas de cerámica). A continuación, limpie 
el suelo con agua hasta que el agua de limpieza salga limpia. Antes de aplicar la cola, la 
superficie debe estar perfectamente seca.

5.	 Nunca instale el suelo sobre un sustrato que no esté protegido de la humedad ascendente 
o que tenga un contenido de humedad superior al especificado en las instrucciones de 
instalación de su suelo Quick-Step. Aplique un sistema de control de humedad superficial 
adecuado o una membrana a prueba de humedad si hay niveles excesivos de humedad.

6.	 Durante la instalación, la temperatura ambiente debe estar entre 15 y 25 °C. La temperatura de 
la solera debe ser de al menos 15 °C. La humedad relativa del aire debe ser inferior al 75 %.
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Instalación
1.	 Corte una esquina de las bolsas de aluminio y vierta la cola sobre la superficie. Extienda la cola 

uniformemente por la sección de solera que se va a cubrir, utilice una llana de encolado A2 
(p. ej., llana de encolado Quick-Step Vinyl - QSVA2). No aplique más cola de la que se pueda 
cubrir con planchas de suelo en 10-20 minutos.

2.	 Deje la cola extendida sin cubrir durante 10 minutos (tiempo de apertura). Para aplicaciones en 
paredes, deje reposar la cola un poco más hasta que se puedan formar hilos. Compruébela 
presionando la cola con el pulgar y tirando de ella a continuación. Deberían adherirse al pulgar 
hilos del producto.

3.	 Coloque los paneles de vinilo sobre la cola, muy cerca unos de otros y sin tensión, evitando 
que queden bolsas de aire debajo. Después de colocar la plancha en su lugar, todavía hay un 
tiempo de corrección de 5-10 minutos.

4.	 Pase un rodillo pesado (> 50 kg) inmediatamente sobre el suelo para lograr una transferencia 
óptima de la cola. Dependiendo de las circunstancias, vuelva a pasar el rodillo por los bordes y 
las zonas de las juntas transcurridos entre 20 y 30 minutos.

5.	 El sistema de calefacción o refrigeración por suelo radiante se puede volver a poner en 
marcha de acuerdo con el procedimiento prescrito tras un mínimo de 48 horas. Consulte las 
instrucciones del suelo radiante Quick-Step para obtener más información.
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Mantenimiento
1.	 Antes del secado: 

La cola Quick-Step Vinyl puede eliminarse con agua limpia tibia y un paño limpio y sin pelusas. 
Aclare el paño regularmente.

2.	 Cuando se seque: 
El exceso de producto solo se puede eliminar mecánicamente, p. ej., con una espátula de 
plástico.

Unilin bv division flooring 
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke 
T: +32 56 67 52 11 
unilin.com 
quick-step.com
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